Akselforespørgsel

Udfyld denne akselforespørgsel med dine mål, således at vi kan udvikle og eventuelt tilpasse den rette aksel. A- og B-mål er det mål, der står i akslernes benævnelser på Valeryds website. 
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A = Monteringsmål (CC): 

B = Mål mod anlægsfladen: 

C = Hulplacering (f.eks. 4x100 eller 5x112): 

1 = Konsolhøjde:

Type:
( Enakslet
( Boogie
Totalvægt: 

Bremse-id 


Mål påløbsbremse:

D = 

E= 

F = 


Udfyld formularen ovenfor og bruge som grundlag, når du laver Axelforespørgsel på vores hjemmeside www.valeryd.de.

Akselforespørgsel
De mål vi skal have for at finde de rette aksler er først og fremmest CC-målet (A). Dette mål angives på akslerne på Valeryds website. Også mål mod anlægsfladen (B) og diameteren mellem boltene på tromlen (C) kan være gode at have.


Ubremsede aksler

Forskellen på A- og B-målet er 215 mm på hver side.


	F.eks. A = 1200, så bliver B = 1630
	(215 + 215 = 430)




Bremsede aksler

Forskellen på A- og B-målet er 225/250 mm på hver side.


	F.eks. A = 1200, så bliver B = 1650
	(225 + 225 = 450)

	F.eks. A = 1200, så bliver B = 1700
	(250 + 250 = 500)




Standardaksler uden afkortning og svejsning sendes hver dag. Ombygningsaksler sendes om torsdagen. Ved en tilpasning af A-mål tillægges en afgift. Bremsecertifikat indgår i komplet kit.


Info: Hvis man søger på websitet via bremse-id/reg.nr. og ikke får nogen hits, skal både aksel og påløbsbremse udskiftes. (Bremsecertifikat inkluderet) Større modeller af aksler kan specialbestilles. Det kan i disse tilfælde være mere økonomisk at købe en aksel af et andet fabrikat og eventuelt få omklassificeret anhængeren, om nødvendigt.


Aksler til Peitz og Hahn fremstilles ikke længere. Vi kan tilvejebringe aksler og eventuelt påløbsbremser, også til disse anhængere.

Mål aksel:





Udfyld, hvis bremsetromlen hælder i en bestemt retning:
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